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»	 Ansteuerung von MHTMTM MicroDrive Schranken
»	 Bestens geeignet für Pförtnerbetrieb

Die Bedienpulte dienen zur Ansteuerung aller MHTM™ MicroDrive 
Schranken.

Über jeweils zwei Drucktaster kann der Schrankenbaum geöffnet 
oder geschlossen werden. Mit einem zusätzlichen Schalter kann 
die Schranke in Stellung „Dauer-AUF“ gebracht werden.

Eingebaute Leuchtdioden zeigen den geöffneten (grün) und den 
geschlossenen Zustand (rot) des Schrankenbaums an.

Der Einsatz der Bedienpulte ist in allen Betriebsarten der Schran-
ken möglich.

Die Bedienpulte sind in verschiedenen Ausführungen zur Ansteu-
erung von einer (PG01), von zwei (PG02), von drei (PG03) oder von 
vier Schranken (PG04) erhältlich.

Dabei wird für jede Schranke ein eigenes Anschlusskabel mit 
3 m Länge aus dem Bedienpult herausgeführt. Ein Anschluss an 
bauseits vorhandene Anschlussdosen ist somit bequem möglich.

Bei Bedarf können auch mehrere Bedienpulte von unterschied-
lichen Bedienstellen aus parallel an die Schrankensteuerung 
angeschlossen werden.

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH) 190 x 138 x 53 mm

Gewicht ca. 200g

Länge Anschlusskabel Jeweils 3 m

Bedienelemente pro 
Schranke 2 Taster, 1 Schalter

Anzeigeelemente pro 
Schranke 1 LED grün, 1 LED rot

Schutzart IP 40

Bedienpulte
MHTM™ MicroDrive Zubehör
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