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Plug-in Modul fir MGC / MGC Pro Steuerung
Steuerung der Schranke Uber Handsender
Einlernen / Loschen der Handsender tber Steuerung
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Technische Daten

Beim Funkmodul handelt es sich um einen 433 MHz Funkempfan-
ger fur MHTM™ MicroDrive Schranken. Das Modul wird direkt in Stromaufnahme 20 mA
die Steuerung eingesteckt (Plug & Play).

Frequenz 433 MHz

Das Modul erméglicht je nach Betriebsart das Offnen, das (iberge-
ordnete Offnen und das SchlieRen der Schranke tiber Handsender. ~ HF-Modulation FM
Bei Verwendung eines 2-Kanal- oder 4-Kanal Handsenders kdnnen Anzahl speicherbare 100
2 Tasten einem Funkmodul zugeordnet werden. Somit kann zum Handsender
Beispiel die erste Taste mit der Funktion ,,Offnen” und die zweite
Taste mit der Funktion,SchlieBen” belegt werden. R e Rl S Btz
Das Einlernen der Handsender erfolgt bequem tiber ein Menii der Abmessung Minihandsender 63x38x14mm
MGC-Steuerung.

Abmessung Handsender 95 x 60 x 23 mm

Das Loschen von einzelnen Handsendern kann auch erfolgen,
ohne dass der zugehérige Handsender vorhanden ist. Somit kon-

nen z. B. verlorene oder gestohlene Handsender einfach deakti-
i n m
viert werden.
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