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GSM Modul
MGC Erweiterungsmodul

Technische Daten

Versorgungsspannung 24V DC

Stromstärke im Standby 
Modus weniger als 50 mA

Frequenzbereich 850/900/1800/1900 MHz

Anzahl Ausgänge 1

Ausgangstyp NO (relay)

Anzahl low-aktive Eingänge 
(negative Logik) 2

Anzahl high-aktive Eingän-
ge (positive Logik) 1

Maximale Kontaktbelastbar-
keit Ausgangsrelais 24V DC, 1 A

Abmessungen (BxHxT) 70 x 85 x 57 mm

Temperaturbereich -20 bis +55 °C

Anzahl Administratoren 5

Anzahl Benutzer 500

»	 Ansteuern der Schranke über Anruf
»	 Statusmeldungen via SMS erhalten
»	 Zufahrt über Zeitpläne steuern

Das GSM Modul für MHTM™ MicroDrive Schranken ist ein mik-
roprozessorgesteuertes Relais zum Öffnen und Schließen der 
Schranke über das GSM Netzwerk. Es ermöglicht

» 	 das Ansteuern einer Schranke für zum Beispiel Wohn-		
anlagen oder Hotelparkplätze

» 	 automatisierte Statusmeldungen, zum Beispiel  
Position des Schrankenbaums, Fehlermeldungen, etc.

Erfolgt ein Anruf auf die Nummer der im GSM Modul gesteckten SIM-
Karte, prüft der Controller, ob die Anrufernummer gespeichert ist. Ist 
der Anrufer einer der maximal 5 Administratoren oder ein registrier-
ter, in der Datenbank gespeicherter Benutzer, weist das Modul den 
Anruf zurück und sendet einen Öffnungsbefehl an die Schranke. 
Hierbei fallen keine Telefongebühren an. Wird die Anrufernummer 
nicht erkannt, erfolgt keine Aktion. 

Über frei definierbare Zeitpläne kann die Zufahrt auf bestimmte 
Tages- und Nachtzeiten beschränkt werden. Zusätzlich ist das Öff-
nen der Schranke jederzeit über eine SMS von der Handynummer 
des Administrators möglich.

Die Konfiguration des GSM Moduls erfolgt über SMS Nachrichten 
und/oder über ein PC-basierendes Konfigurationstool.
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