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Knickbaum 
Schrankenbaumzubehör

»	 Maximale Sperrbreite bei geringer Raumhöhe
»	 Maximaler Schutz in Bezug auf Quetsch- und Scherstellen
»	 Komplett oder als Bausatz erhältlich

Die Knickbäume und Knickbaumbausätze basieren auf dem 
MHTM™ MicroDrive Schrankenbaum VarioBoom.

Sie ermöglichen auch bei geringer Raumhöhe eine maximale 
Sperrbreite von 4,5 m.  Die Schubstange hält den vorderen Teil des 
Schrankenbaums bei geöffneter Schranke waagerecht.

Der Knickbaum wurde für den stark frequentierten Einsatz im Par-
king Bereich ausgelegt und gewährleistet daher einen problemlo-
sen Betrieb über Jahre hinaus.

Es wurde größter Wert auf Schutz vor Quetsch- und Scherstellen 
gelegt.

Bei Bestellung eines Knickbaums (KBS) wird der Schrankenbaum 
komplett bearbeitet mit eingebautem Scharnier und angebautem 
Halter für die Schubstange geliefert. Das Schrankengehäuse wird 
ebenfalls bereits gebohrt geliefert zur Befestigung der Schubstange.

Bei Bestellung eines Bausatzes (KBB) muss der Schrankenbaum vor 
Ort zersägt, das Scharnier eingesetzt und das Schrankengehäuse 
gebohrt werden.

KBS und KBB sind in unterschiedlichen maximalen Sperrbreiten 
und maximalen Raumhöhen erhältlich. 

Technische Daten

Sperrbreite max. 4,5 m

Raumhöhe max.  
(je nach Ausführung) 2,5 m bzw. 3,5 m

Ausführungen

KBS (Knickbaum komplett)

Baum komplett bearbeitet, 
Scharnier und Halter für Schub-
stange montiert, Schrankenge-

häuse vorbereitet

KBB (Bausatz Knickbaum) Lieferung ohne Vorbereitung an 
Schrankenbaum und -gehäuse

richard
Preiser Logo Klein

richard
Adressleiste Fußzeile


