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Abstitzung des Schrankenbaums in waagerechter Position
Ab Baumlangen groBer als 3,5 m erforderlich
Stufenlos in der Hohe verstellbar

Bei Sperrbreiten iber 3,5 m wird entweder eine Pendelstiitze oder
ein Auflagepfosten benétigt.

Die Pendelstiitze mit eingebautem Federmechanismus dient zur
Dampfung des Schrankenbaums beim Schlieen und stiitzt den
Baum in der waagerechten Position ab.

Sie ist stufenlos in der Hohe verstellbar und kann somit optimal an
unebene Fahrbahnen bzw. unterschiedliche Montagehdéhen von
Schranken und Auflagepfosten angepasst werden.

Die Pendelstiitze PS01 ist verfugbar fir alle Magnetic.Access und

Magnetic.Parking Schranken. Bei Verwendung eines VarioBooms

mit Erweiterungsset EVBxx oder EVBxxL muss die kiirzere Pendel-
stlitze PS02 eingesetzt werden.

Der Auflagepfosten dient zur Abstiitzung des Schrankenbaums in
der waagerechten Position. Er ist korrosionsgeschuitzt durch Verzin-
kung und Pulverbeschichtung in Farbe RAL 7043.

Der Auflagepfosten ist wie die Pendelstiitze stufenlos in der Hohe
verstellbar und kann somit auch optimal an unebene Fahrbahnen
bzw. unterschiedliche Montagehdhen von Schranken und Aufla-
gepfosten angepasst werden.

Der Auflagepfosten APO1 ist verfligbar fur alle Magnetic.Access
und Magnetic.Parking Schranken. Der Auflagepfosten AP51 wird
ausschlieBlich fiir Magnetic.Access XL/XXL Schranken bis zu einer
Baumlange von 6,0m bendtigt.

Mittels dem optionalen Befestigungsset Auflagepfosten (BSAPO1),
bestehend aus Klebepatronen und Verbundankern, kann der
Auflagepfosten sicher am Boden befestigt werden.
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