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»	 Universelle Plattform für Einbauten (Ein- / Ausfahrtskontroll-
systeme, Wechselsprechanlagen, Videoüberwachung, etc.)

»	 Design passend zu MHTM(TM) MicroDrive Schranken
»	 Hoher Benutzerkomfort
»	 Bestmöglicher Schutz vor Korrosion
»	 Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service

Terminal MS
Das Modell TERMINAL MS ist für reinen PKW-Verkehr ausgelegt.  

Es hat eine Höhe von 1,2 m und stellt eine Einbaufläche von  

209 x 337 mm zur Verfügung. 

Das modular aufgebaute Gehäuse besteht weitgehend aus Alumi-

nium, der Sockelbereich aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Die 

Frontseite der Standgehäuse besteht aus einer auf Teleskopschie-

nen ausfahrbaren Frontplatte und einer steckbaren Türe.

Es stehen drei Standardfarben zur Verfügung: Orange (RAL 2000), Weiß-

aluminium (ähnlich RAL 9006) und Graualuminium (ähnlich RAL 9007). 

Die Front- und Rückseiten sind bei allen drei Varianten in RAL 7021.

Terminal MH
Das Modell TERMINAL MH ist ebenfalls für reinen PKW-Verkehr 

ausgelegt und hat die gleiche Bauhöhe wie das TERMINAL MS, stellt 

aber eine größere Einbaufläche von 209 x 487 mm zur Verfügung. 

Das modular aufgebaute Gehäuse besteht weitgehend aus Alumi-

nium, der Sockelbereich aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Die 

Frontseite der Standgehäuse besteht aus einer auf Teleskopschie-

nen ausfahrbaren Frontplatte und einer steckbaren Türe.

Es stehen drei Standardfarben zur Verfügung: Orange (RAL 2000), Weiß-

aluminium (ähnlich RAL 9006) und Graualuminium (ähnlich RAL 9007). 

Die Front- und Rückseiten sind bei allen drei Varianten in RAL 7021.

Standgehäuse für Zutrittkontrollsysteme 
Magnetic Terminal MS/MH/ML/MLS
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Standgehäuse für Zutrittkontrollsysteme 
Magnetic Terminal MS/MH/ML/MLS

Terminal ML
Das Modell TERMINAL ML ist für gemischten PKW- und LKW-

Verkehr ausgelegt. Es hat eine Höhe von 2,2 m und stellt zwei 

Einbauflächen von 209 x 337 mm zum Einbau von getrennten 

Zutrittskontrollsystemen für PKW und LKW in entsprechender 

Fahrzeughöhe zur Verfügung. 

Das modular aufgebaute Gehäuse besteht weitgehend aus Alumi-

nium, der Sockelbereich aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Die 

Frontseite der Standgehäuse besteht aus einer auf Teleskopschie-

nen ausfahrbaren Frontplatte und einer steckbaren Türe.

Mehr Informationen finden Sie 

unter  www.preiser-technik.de

Es stehen drei Standardfarben zur Verfügung: Orange (RAL 2000), 

Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) und Graualuminium (ähnlich 

RAL 9007). Die Front- und Rückseiten sind bei allen drei Varianten 

in RAL 7021.

Terminal MLS
Das Modell TERMINAL MLS ist als Sonderanfertigung für 

gemischten PKW- Verkehr erhältlich. Dieses Terminal ist 

geeignet um auch große Touchscreen Bediensysteme zur 

Abfertigung von LKWs zu beherrbergen. Diese Terminals sind 

ausschließlich über Preiser Technik zu beziehen. (Auf Anfrage 

sind auch Terminal MS/MH in Sonderbreite erhältlich. 

Das Terminal MLS ist für  gemischten PKW- und LKW-Verkehr 

ausgelegt. Es hat eine Höhe von 2,2 m und stellt zwei 

Einbauflächen von ca. 550mm x 337 mm zum Einbau von 

getrennten Zutrittskontrollsystemen für PKW und LKW in 

entsprechender Fahrzeughöhe zur Verfügung. Die  Breite der 

Frontplatte kann hierbei vom Kunden selbst gewählt werden, 

diese wird dann nach Kundenwunsch gefertigt. 

Aufgrund der Einzelfertigung / Sonderfertigung hat dieses 

Terminal grundsätzlich eine längere Lieferzeit. 

MLS ML



Technische Daten Terminal-MS Terminal-MH Terminal-ML

Anwendung PKW PKW PKW / LKW

Maße Gehäuse in mm (BxHxT) 296 x 1202 x 266 296 x 1202 x 266 296 x 2202 x 266

Einbaufläche in mm (BxH) 209 x 337 209 x 487 209 x 337 (2x)

Ausführung Frontplatte Auszug (Teleskopschienen)

Ausführung Gehäuse pulverbeschichtetes Aluminium

Sockelbereich Edelstahl, pulverbeschichtet

Gewicht ohne Einbauten in kg 15 15 27

Schutzart Gehäuse IP54

Zubehör Anschlussplatte

Mehr Informationen finden Sie unter www.preiser-technik.de

Technische Daten
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Farbbezeichnung Graualuminium (ähnlich RAL 9007)

Verarbeitungsart Pulverbeschichtung

Standardfarbe für alle TERMINAL Standgehäuse

Farbbezeichnung Schwarzgrau (ähnlich RAL 7021)

Verarbeitungsart Pulverbeschichtung

Standardfarbe für
alle Front- und Rückseiten der MHTM™ 
MicroDrive Schranken und TERMINAL 
Standgehäuse

Hinweis Die ausziehbare Bedienfront ist aus-
schließlich in der Standardfarbe lieferbar.

Farbbezeichnung Orange (RAL 2000)

Verarbeitungsart Pulverbeschichtung

Standardfarbe für alle TERMINAL Standgehäuse

Farbbezeichnung Weißaluminium (ähnlich RAL 9006)

Verarbeitungsart Pulverbeschichtung

Standardfarbe für alle TERMINAL Standgehäuse

Standardfarben
Beispielbilder (Abbildung ähnlich)




