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Datenblatt SLG-S-08-66+2

TOV zugelassen fiir folgende Normen:

Typ 2 nach IEC 61496-1/-2

Kat.2 / PL c nach EN 1SO 13849-1 / EN 1SO 13849-1
SIL 1 nach EN 62061 / IEC 61508

Typ E-Einrichtungen nach EN 12453

Gitter Abmessungen

Hohe 657mm, Breite 28mm, Tiefe 20mm

Lichtkanale 10 Stiick insgesamt
Unterster Kanal: 20mm
Oberster Kanal: 602mm

Gekreuzte Strahlen Anzahl: 28 Stiick

Sensorabstand / Kanalraster 66mm

Durch gekreuzte Strahlen ergeben sich folgende Abstande:
0 Mittig zwischen Sender und Empfanger 38mm (D)
0 1/3 bzw. 2/3 zwischen Sender & Empfanger 27mm (C)

Eingang fiir Testausgang der MGC / MGC - Pro Steuerung

Set bestehend aus Senderleiste und Empfangerleiste

Kabelanschluss iber M8 Buchse

Zur statischen Montage

Nenn - Reichweite 1 —12m

integrierte Heizung fir niedrige Temperaturen

(schaltet bei <10°C)

Spannungsversorgung +11 — 30V DC ( Verpolschut?z)

Spezialhalter fiir Magnetic Access Schrankenserie erhéltlich

Stromverbrauch mit eingeschalteter Heizung ca. 13W, ohne Heizung ca. 1,5W

Fremdlichtfestigkeit:  gleich- und niederfrequentes Licht (Sonne) >120.000 Lux
andere Lichtquellen: gem. EN 61496-2

Schaltweise: 1 Schliel3er potentialfrei

Schutzart: IP68
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Lichtstrahlen

SLG montiert in Spezialhalter fir SLG von oben

Spezialsdule Access Schranken

DIPL. ING. OHG Dipl.Ing.Preiser MRT oHG Tel.: 06181 70907 -0

[ Fritz-Schubert-Ring 69
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hn Sicherheitslichtgitter fir
Magnetic Access

Fax: 06181 70907 —77
Email: info@preiser-technik.de
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Schutzfeld mit
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